
Werkingsprincipe

Vier meetkamers, onderling gescheiden door plastic membranen, vullen zich en ledigen zich

 afwisselend.

Deze membraanbewegingen activeren via een tandwieloverbrenging een zwengel die de laden 

bedient welke het doorstromen van het gas verzekeren.

De draaibewegingen van de tandwieloverbrenging worden ook overgebracht op de aflezing via

een magnetische koppeling.

→ Op verzoek is een aluminium versie (voor LPG) beschikbaar.

→ Deze meters zijn verkijgbaar met een laagfrequent reedimpuls.

Meetbare Gassen  : 
- Natuurlijk Gas
- Stadsgas
- Propaan
- Butaan
- Lucht

Deze gasmeters zijn conform met de normen
CEE 71/31 en UNI-CIG 7897/7899 en met de 
aanbevelingen van het IOLM (International 
Organisation of Legal Metrologie).

Ze zijn vervaardigd uit plaatstaal en beschermd 
met een in de oven gecatalyseerde vernislaag.



TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN
G1,6 G2,5 G4 G6 G10 G16 G25 G40 G65 G100

Cyclisch Volume V dm3 1,2 1,2 1,2 5 6 6 12 18 24 48

Aansluiting

Diameter ND mm 25 25 25 25 25 40 50 80 80 100

Draad f Pouce 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4 2" 2"1/2

Minimum Debiet Q min. m3/h 0,016 0,025 0,04 0,06 0,1 0,16 0,25 0,4 0,65 1

Maximum Debiet Q max. m3/h 2,5 4 6 10 16 25 40 65 100 160

Impulsuitgang P m³/imp 0,01 0,01 0,01 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1

Maximum Duk P max. bar 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Gewicht - kg 1,9 1,9 1,9 5 4,5 5,7 10 29 35 105

Dimensies B mm 220 220 220 329 320 330 398 470 468 608

D mm 190 190 190 327 334 405 465 710 710 950

E mm 163 163 163 202 218 234 289 392 392 571

A mm 110 110 110 250 250 280 335 510 500 675

C mm 68 68 68 85 85 108 138 175 173 243

Afmetingen

Draadverbinding Flenzen

G1,6 → G25 G40 & G65

G100


